
 

Teljesítménynyilatkozat 
Száma: 0000-CPR-T0000-00 

 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja (pl. szabványos megnevezése): 
Kalciumos mész EN 459-1 – CL 90-Q (R5, P1) 

 
2. A felhasználás célja(i): 

Kötőanyag készítése habarcsokhoz, valamint egyéb építési termékek készítéséhez és 
mélyépítési alkalmazásokhoz. 
 

3. Gyártó: 
 
4. Meghatalmazott képviselő: Nincs 
 
5. A TÁÉE-rendszer: 2+ rendszer 
 
6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 459-1:2011 Építési mész 1. rész: Fogalommeghatározások, 

követelmények és megfelelőségi feltételek 
 

Bejelentett tanúsító szerv: neve, azonosítója  
 
7. A teljesítménykövetelmények értékelése 

 

Lényeges jellemzők Teljesítmény 

CaO+MgO 90-es osztály 

MgO Megfelelt 

CO2 Megfelelt 

SO3 Megfelelt 

Aktív mész Megfelelt 

Térfogat-állandóság Megfelelt 

Reakcióképesség R5 

Szemcseméret-eloszlás P1 

 
Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti 
teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért 
kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 
 
 
 

   
(név) 

 
 
 
 
     
 (a kiállítás helye és dátuma) (aláírás) 

 


